	项目名称
	上海昭和汽车配件有限公司二期扩建工程

	行业主管部门
	松江工业区管理委员会
	行业类别
	制造业

	建设项目性质（新建  改扩建 技术改造  画   ）

	报告表审批部门、文号及时间
	松江区环境保护局、松环开表审（2005）259号、2005年8月22

	初步设计审批部门、文号及时间
	

	总投资概算
	 2300       万元
	其中环保投资
	300  万元
	所占比例
	13％

	实际总投资
	2000       万元
	其中环保投资
	158  万元
	所占比例
	7.9％

	实际环境保护投资
	废水治理
	     60      万元
	废气治理
	    50           万元

	
	噪声治理
	             万元
	固废治理
	    18           万元

	
	绿化、生态
	     30      万元
	其它
	                 万元

	报告表编制单位
	上海市松江区环境监测站

	初步设计单位
	上海市松江区环境监测站

	环保设施施工单位
	

	开工日期
	2005年9月
	投入试生产日期
	2006年5月

	环保验收监测单位
	上海市松江区环境监测站
	年工作时
	 6000         小时/年

	工程内容及建设规模、主要产品名称及年产量（分别按设计生产能力和实际生产能力）

上海昭和汽车配件有限公司二期项目占地面积7129平方米，总投资2300万元人民币（其中环保投资金额300万元人民币）建筑项目开工日期2005年9月，投入使用日期2006年5月。项目职工人数400人

 主要产品：气弹簧 原设计年产量720万PCS 实际年产量：547.2万PCS



	主要环境问题及污染治理情况简介：

主要环境污染问题
1：生活污水（来源：职工日常生活用水,90吨/天 生产废水：涂装前处理 100吨/天）
2：工业废气 (来源：烘箱产生的废气。)

3：噪声（空压机、专用设备等）

   污染治理情况      
1：生活污水 ：经处理后汇同生活废水纳入市政污水管网。

2：工业废气 ：烘箱产生的废气经收集治理后高空排放
3：噪声：隔音避震    


	废水排放情况
	总用水量（吨/日）
	116
	废气排放情况
	废气产生量（标米3/时）
	2050

	
	废水排放量（吨/日）
	72
	
	废气处理量（标米3/时）
	2050

	
	设计处理能力（吨/日）
	120
	
	排气筒数量
	1

	
	实际处理量（吨/日）
	100
	固体废弃物排放情况
	固废产生量（吨/年）
	240

	
	排放口数量
	1
	
	综合利用量（吨/年）
	0

	
	
	
	
	固废排放量（吨/年）
	240


	废水监测结果
	排放口编号
	污染物
	排放浓度(毫克/升)
	执行标准
	排放总量
	允许排放量
	排放去向

	
	1( 生产废水)
	PH值

色度

悬浮物

化学需氧量

化学需氧量

氨氮

石油类

挥发酚

阴离子洗涤剂
总锌

总镍

总铅
	7.17－7.34
22

54

18

0.85

<DL

<DL

<DL

0.095

0.42

<DL
	6-9
350

300

150

25

20

2

15

5

1

1
	100
	合格
	经处理后到工业区污水管道

	
	1/1(生活废水)
	PH值

色度

悬浮物

化学需氧量

化学需氧量

氨氮
动植物油

挥发酚

阴离子洗涤剂
	7.26－7.40
27
75
25.2
1.54
0.1
<DL

0.07
	6-9
350

300

150

25

30
2

15
	90
	合格
	

	废气监测结果
	排放口编号
	污染物
	排放浓度 (毫克/立方米)
	执行标准
	排放总量
	允许排放量
	排气筒高度

	
	烘箱出口
O1
O2
	苯
甲苯

二甲苯
臭气
臭气
	<DL

<DL

<DL

112

99
	12
40

70

2000

2000
	达标
达标

达标

达标

达标
	达标
	15米

	厂界噪声
	噪声测点编号
	监测点(dB(A))
	执行标准
	其它

	
	东厂界外一米
南厂界外一米
西厂界外一米
被厂界外一米
	58
47.7

51

52.7
	65
65

65

65
	


注：1.废水中汞、镉、铅、砷、六价铬总量单位为千克/年，其他项目总量单位均为吨/年：

2.废气中各项污染物总量的单位为吨/年。

